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Cartuchos filtrantes para agua 

Larga duración - Lavables

Características

•Superficie grande: Permite alta velocidad de flujo con 

baja caída de presión inicial y máximo capacidad de 

retención de contaminantes.

• Medios filtrantes de polyester 100%: Construcción de 

filamentos continuos para minimizar la migración de las 

fibras y aumentar la resistencia, no hay aglutinantes para 

limitar el área de filtrado

. polyester G4.

Aplicaciones

•Los cartuchos AFP-36 con medio filtrante

100% de poliéster se utilizan para la

filtración de agua en piscinas y spa, debido

a su resistencia, pureza y calidad. Su

construcción única tiene pliegues afilados,

incluso para aumentar la superficie en

menos espacio para un mejor filtrado,

Diseñados con filamentos continuos para

que no se enrede o se deshilache

•Los filtros AFP-36 son resistentes a los

químicos, una característica importante

para el agua tratada en piscina o spa, fácil

de limpiar su tela, es duradera y lo

suficientemente fuerte para realizar la

limpieza de su material filtrante.

ESPECIFICACIONES

• No requiere malla metálica ni interna ni externamente

• Tapas metálicas o plásticas 

• Material filtrante 100% poliéster 

• Eficiencia desde 10-20 y 30 micras

• Resistencia al colapso: 75 psi

• Se fabrican en cualquier tamaño   


